Zadani: a) Ve stiidavém obvodu zméite napéti, proud a vykon na riznych spotiebicich
al - ¢inny odpor (na panelu)
a2 - civka (na panelu)
a3 - kondenzator (na panelu)
a4 - paralelni kombinace LC (na panelu)
Z namétenych hodnot vypocitejte, cos o, I, 1j, S, Q. Na civce (skute¢nd civka) vypocitejte
induk¢nost, na kondenzatoru (idealni kondenzator) kapacit.
V uloze al, a2 a a3 proved’te simulaci programu Multisim (odpor, civka (RL) a kondenzator)
pouzijte i osciloskop, pribéh napéti a proudu zakreslete. V tloze a2 a a4 sestrojte v métitku
fazorovy diagram.

b) Zméite voltampérovou charakteristiku na civce. Napéti regulujte v rozsahu 50 - 210 V po 20
V. Z naméienych hodnot vypocitejte ucinik, indukcni reaktanci (skutecna civka) a jalovy
vykon a sestrojte charakteristiky 1=f(U), P=f(U), Q=f(U), a X =f(U)

€) Pro zadané napéti sejméte na digitalnim osciloskopu prubéh napéti a proudu na civee, prabéhy
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Seznam piistroji:
A digitalni multimetr M3800, evidenc¢ni ¢islo 145698
V.. digitalni multimetr M3800, evidencni ¢islo 159870
W ... analogovy wattmetr, rozsah 400V/1A, evidenéni ¢islo 257410
zdroj ... jednofazovy regulacni autotransformator, eviden¢ni Cislo 269874
panely R, L, C

Tabulka namérenvch a vypoétenych hodnot:

tloha a)
P simulace
U | le I o | s
U I k P 1. | cos U | P
V) | (mA) | &M RO|R o mA) | (mA @ (var) | (VA oS
MO8 @) Lo | @ | wid) | @ | oy | ™ ] van | VA | vy | (may | w) |59
al 62 150 | 05| 05 | 16 | 8 | 57,97 | 21,99 |0,935| 3,04 | 8,56 41 |561] 1
a2 312 150 | 05| 05 | 11 | 55 | 39,94 |309.43|0,128 | 42,71 | 43,06 342 |5,84/0,125
138 150 138
a3 171 150 | 05| 05 | 1 |058]| 359 |170,96|0,021|23,59| 23,6 171 | 0 | 0

a4 143 150 05| 05 8 4 ]105,11| 96,96 |0,735|13,38 | 19,73 143 |5,58 0,275




uloha b

) (V) 50 70 90 110 130 150 170 190 210
I (mA) 1147 157,8 202 248 293 340 388 440 497
am 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ur (V) 75 75 150 150 150 150 300 300 300
P [ Ir(MA) 0,5 0,5 0,5 05 0,5 0,5 05 0,5 05
a 3 7 5 8 10 14 9 11 14
P (W) 0,75 1,75 2,5 4 5 7 9 11 14
Q (var) 5,686 10,907 | 18,006 26,984 37,762 50,519 65,347 82,868 | 103,429
cos @ 0,131 0,158 0,138 0,147 0,131 0,137 0,136 0,132 0,134
XL (©) 432,16 | 438,03 | 441,28 | 438,73 439,86 437,02 434,07 428,04 418,72

Priklad vypocétu a vyvpocet:
Uloha a)

Vypocet z namétenych veli¢in (vypocet pro civku)
P 5,5
cosp =—=———=0,128

U~ 138%0,312
I. =1%*cosp =0,312 *,128 = 39,94mA
Ij =] *xsingp = 0,312 *,991 = 309,43mA
S=U=x=1=138+0,312 =43,06VA
Q =S *sinp =43,06 0,991 = 42,71var

Vypocet parametri:  Vypocet odporu rezistoru R = Z xcos¢@ = % * COS (@ = 138 0,935 = 3395,50Q

0,062
Vypocet indukénosti civky: X; = Z *xsing = %* sing = 0133—182 * 0,99 = 437,90
L =2t - 279 _ 139y
2xT0* f 2*1Tx50
Vypocet kapacity kondenzatoru (uvazujeme ideélni):
X, =2=22=3g070
I 0171
=—1 =1 —3094uF
2+ f*xX o 2*x1Tx50%807
Grafy:
viz ptilohy
Zavér:

Uloha a) — Pti méfeni jsme si ovéfili, Ze na rezistoru se Gi¢inik bliZi k jedné a na skute¢ném kondenzatoru
k nule. Civku nelze brat jako idealni prvek, impedance ma ¢innou i jalovou slozku.

Uloha b) — Tlumivka je civka s pferu§ovanym magnetickym obvodem. Hlavni vyznam pieruseni obvodu
je pozadavek ptiblizné konstantni reaktance, protoZe nedojde k nasyceni obvodu. To jsme pifi méteni
oveftili. Je-1i reaktance ptiblizn€ konstantni, roste proud témét linearn€ a vykon kvadraticky.



